
Materialprüfanstalt Hannover
Bauwesen und Produktionstechnik

Prüfzeugnis Nr.215119

1. Ausfertigung vom 08.12.2021

Auftraggeber

Auftrag vom

Hinweise

HANNOVER

Kllvl Jarolim lm- und Export GmbH
Kirschenweg 2
97232 Giebelstadt

20.09.2021 - P- Büsgen

Prüfungen zum Nachweis des Brandverhaltens
nach DIN 4102-1 : 1998-05, Baustoffklasse 82,
an dem Baustoff ,,KIMTEC Perimeterklebef '

Dieses Prüzeugnis gilt nicht, wenn der gepnifte Baustoff als Bauprodukt im
Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird.

Dieses Prüzeugnis ist kein baurechtlicher / bauaufsichtlicher Nachweis nach
Landesbauordnuns. .(ans:e1a r,
lm bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Gr.rdf§äge für die 'cr^

vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise / Verwendba*eitsnachweisedienen. 
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Das Prüfzeugnis umfasst 3 Seiten.

Däs Pdfzeugnis darlnur ungeküzl veröfie.Uicht w6rd€.. D€ äuszugswese Wedergabe bsdad dsr sch.filch6n Zustmmung d6r Pnilsnstalt
Ole Ereebnisse bezrehen sich nur aul das gepdlte PEbenmaterjal.
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[,,laterialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger Straße 3 30167 Hannover
Bearbeiterin RR L. Wagner, L,l. Sc.
Direkt +49 511 762-2546
E-N4ail wagner@mpa-hannover.de
Intemet www.mpa-hannover.de

Inhalt des Auftrags:
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1.1

1.2

2

2.1

Entnahme und Einlieferung

Probenentnahme: durch Auftraggeber

Probeneingang: am22.09.2021 durch Paketdienst

Probenmenge: 2 Dosen ä 500 ml

Prüfungen

Bestimmung der Rohdichte und der Farbe

Rohdichte: 17 kg/m3

Farbe: gelb

Brandprüfungen

Probekörperherstell ung

Die Herstellung der Probekörper erfolgte gemäß dem ABM-Beschluss vom 05.05.2004

Probenmaterial

Produktinformationen

Bezeichnung:

Wesentliche Bestandteile

Aulbau:

Beflammungsdauer:
Beobachtungsdauer:
Datum der Prüfung:

KIN/lTEC Perimeterkleber

Polyurethan, FlammenschuEmittel

1K-PU-Pistolenschaum

2.2

2.2.1

2.2.2 Konditionierung

Die Probekörper wurden vor der Pnifung im Normalklima nach DIN 50014 - 23150-2 gelagert

2.2.3 Versuchsdurchführung

Die Brandprüfungen im Brennkasten erfolgten nach DIN 4102-1 : 1998-05, Abschnitt 6.2.5
Es wurden 5 Kanlenbeflammungen gemäß Abschnitt 6.2.5.2 durchgeführt.
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Kantenbefl ammung nach Abschnitt 6.2.5.2

Probekörper 2 3 4 5

Zeitpunkt der Entflammung nach
Beflammungsbeginn

S 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4

Brenndauer der Eigenflammen s 15,0 15,2 '15,1 14,9 15,0

Größte Höhe der Eigenflammen mm 120 120 120 130

Rauchentwicklung mäßig

Brennendes Abfallen/Abtropfen netn

Beurteilung

Der Baustoff ,,KIMTEC Perimeterkleber" entspricht den Anforderungen der Baustoffklasse 82 nach
DIN 4102-1: 1998-05.

Der Baustoff gilt nach DIN 4102-1: 1998-05, Abschnitt 6.2.6 als nicht brennend abfallend /
abtropfend.

Hinweise

Dieses Prufzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landes-
bauordnungen verwendet wird.

Dieses Prüzeugnis ist kein baurechtlicher / bauaufsichtlicher Nachweis nach Landesbauordnung

lm bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prü2eugnis als Grundlage für die vorgeschriebenen
Übereinstimmungsnachweise / Verwendbarkeitsnachweise dienen.

Oie Geltungsdauer dieses Pnlfzeugnisses endet am 31.12.2026.

Hannover, 08.12.202'l
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Leiterin der Fachgruppe
Dämmstoffe und Brandverhalten von
Bauphysik

Bäustoffen,
Sachbearbeiterin%n,
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r.-hg. H. Ackerbauer) (RR L gner, M. Sc.)

2.?.4 Prüfergebnisse

Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tafel zusammengestellt.
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Anforderung der Baustoffklasse DIN 4102 - 82:

Vor Ende der 20. Sekunde nach Beflammungsbeginn darf bei keiner Probe die Flammenspilze die
obere Messmarke (150 mm) erreicht haben.
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