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PRODUKTINFORMATION  Stand 05/2018 

 

Isolierglas-Dichtstoff 

GD 823 N  

 

Elastischer, selbstvulkanisierender Spezial-Dichtstoff 

 

 Für Herstellung von Mehrscheiben- 

Isoliergläsern mit freiliegender Versiegelungs-

phase in Gewächshäusern, Wintergärten, usw. 

 Mit hoher Festigkeit und Elastizität 

 Hohe Temperaturbeständigkeit 

 Haftet auf sauberen Untergründen wie Glas, 

Aluminium und auf verzinktem Stahl 

 Sehr gute UV-Beständigkeit 
 

 

TECHNISCHE DATEN 

Basis Silikonkautschuk, einkomponentig, durch Feuchtigkeit vulkanisierend, lösungsmittelfrei, ohne 
Mischen zu verarbeiten 

Farbe Schwarz, weiß 

Konsistenz Pastös 

Dichte ca. 1,40 g/cm³ 
1)

 DIN 53479  

Hautbildung ca. 6 Min.
 1)

 
 

Shore-A-Härte  31  EN 1279.6, Anhang E (168 h) 

Haftung Floatglas ca. 0,37  N/mm²  EN 1279.6, Anhang A 

Gaspermeation < 1,5 g/m²•h EN 1279.4 

Wasserdampfdiffusion < 20 g/m²•d EN 1279.4 

Flüchtige Bestandteile ≤ 0,6 % EN 1279.6, Anhang G 

Fogging Ohne visuellen Beschlag EN 1279.6, Anhang C 

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +150°C  

1)
 gemessen in Normalklima 23/50-2 DIN 50 014 

 

VERARBEITUNG  

Arbeitsvorbereitung 

Die Fugenflanken oder Klebflächen müssen trocken, sauber, 
staub- und fettfrei sein. Zum Reinigen empfehlen wir Körasolv 
GL, sofern keine Waschmaschinen oder andere geprüften, 

keine Rückstände erzeugenden Mittel zur Verfügung stehen. 
 
 
Versiegelung 

GD 823 N ist in Kartuschen und Fässern gebrauchsfertig und 
kann ohne Mischen direkt verarbeitet werden. GD 823 N hat 

eine höhere Wasserdampfdurchlässigkeit als herkömmliche 
Polysulfid-Dichtstoffe. Deshalb ist darauf zu achten, dass die 
Isolierglaselemente entsprechend ausgebildet werden und 
zweistufig abgedichtet wird. GD 115 als sogenannte Primär-

dichtung ist gleichzeitig Montagehilfe. 
Nur in gut belüfteten Bereichen oder unter Absaugung verwen-
den. 

  
 
 
 

Aushärtung 

GD 823 N soll nicht unter +10°C verarbeitet werden. 
GD 823 N vulkanisiert unter Einfluss von Luftfeuchte. 

DieVulkanisationszeit ist zusätzlich abhängig von der 
Temperatur und Schichtdicke. Schichten von 3 mm bei 
GD 823 N vulkanisieren bei +23°C und 50 % rel. Luft-

feuchte in 24 Stunden. 
Dickere Schichten benötigen entsprechend länger. 
Niedrigere Luftfeuchte verzögert die Vulkanisation. 
Dichtungen oder Klebungen mit GD 823 N dürfen erst 

nach vollständiger Vulkanisation mechanisch oder ther-
misch voll belastet werden. 
Die max. Fugentiefe mit GD 823 N darf 10 mm nicht 

überschreiten. 
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GD 823 N   

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! 
 
Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese 

sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materia-
lien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinwei-
sen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeug-
nisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 

 
Kömmerling Chemische Fabrik GmbH 
 

Zweibrücker Str. 200 | 66954   Pirmasens | Germany 

Telefon  +49 6331 56-2000  
 

Telefax  +49 6331 56-1999 

www.koe-chemie.de  
 

info@koe-chemie.de    

 

 

LÖSUNGS-  UND REINIGUNGSMITTEL  

Körasolv GL 

 
 

BESONDERE HINWEISE  

Kein Dichtstoff für Structural Glazing! 
 

Lagerung 

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.  
Haltbarkeit mindestens 9 Monate. 
 
 

 
 

SICHERHEIT  

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie 
bitte die Hinweise auf unseren EG- Sicherheitsdatenblät-
tern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-
Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Ge-
fahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften zu beachten. Bewahren 
Sie das EG-Sicherheitsdatenblatt des von Ihnen einge-
setzten Produktes griffbereit auf. Es gibt wertvolle Hin-
weise für den sicheren Umgang, zur Entsorgung und bei 
Unfällen. 
 

LIEFEREINHEITEN  

400 ml Schlauchfolie (weiß) 
600 ml Schlauchfolie  (schwarz) 
20 l Hobbock (schwarz) 
200 l Fass (schwarz) 

 


